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•	 усереднена за часом максимальна швидкість;
•	 трапецієподібне сканування;
•	 режим відображення чотирьох В-зображень з кольоровим картуванням;
•	 DF-режим динамічний потік;
•	 тріплексний режим;
•	 кольоровий М-режим;
•	 анатомічний М-режим.

•	 мультичастотне формування ультразвукового променя на передачу;
•	 широкосмугове формування ультразвукового променя на прийом - зміна співвідношення 

смуг пропускання, що змінює параметри зображення дозволу - проникнення;
•	 тканинна (друга) гармоніка;
•	 інверсна гармоніка;
•	 багаторакурсне складене зображення;
•	 мультипараметричний фільтр;
•	 карти колоризації;
•	 зміна швидкості ультразвуку;
•	 динамічний фільтр придушення шумів;

Кровотік в судинах, що 
огинають вузол щитовид-

ної залози в триплексному 
режимі

Кальцифікат в щитовидній залозі на 
тлі аутоімунного тиреоїдиту. Скану-

вання в В-режимі та В-режимі з спря-
мованим енергетичним доплером

Пролапс мітрального клапану. 
Мітральна регургітація 
в режимі HPRF доплера

Калькульозний 
холецистит

Сканування печінки в режимі ба-
гатопроменевого складового зобра-
ження (MCI) в поєднанні з направле-

ним енергетичним доплером

Аневризма 
задньої мозкової артерії

Трансвагінальне дослідження. 
Субсерозний міоматозний вузол. 
Кровоток в триплексному режимі

Трансмітральний кровоток 
в колірному М-режимі

•	 автоматичне обчислення параметрів кровотоку (21 параметрі) в реальному часі і в режимі стоп-кадру;
•	 імпульсно-хвильовий (PW) і безперервно-хвильовий (CW) режими спектрального доплера;
•	 три види допплерівських вимірювань - ручні, напівавтоматичні і автоматичні;
•	 збереження сирих даних в кінопетлі, що дозволяє проводити регулювання 

більшості параметрів  обробки і повторні вимірювання в постобробці;
•	 автоматичне трасування середньої і максимальної швидкостей;
•	 дуплексний і триплексний режими сканування.
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• ULTIMA PA — сучасний та надійний діагностичний прилад для широкого клінічного застосування.
• ULTIMA PA EXPERT — високотехнологічний прилад експертного класу.
• ULTIMA PA EXPERT з режимом ЕЛАСТОГРАФІЇ — прилад експертного класу з можливістю проводити 

дослідження з оцінки жорсткості тканин.
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B (ЧОРНО-БІЛЕ ЗОБРАЖЕННЯ) ТА M-РЕЖИМИ:

СF, РF ТА TD-РЕЖИМИ (КОЛЬОРОВЕ КАРТУВАННЯ):

PW (ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВИЙ) І CW (БЕЗПЕРЕРВНО-ХВИЛЬОВИЙ) 
РЕЖИМИ СПЕКТРАЛЬНОГО ДОПЛЕРА:
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•	 Наявність всіх видів доплера, в тому числі постійно хвильового і тканинного, існуючих в ультразвукових сканерах 
провідних зарубіжних фірм.

•	 Повний пакет спеціальних вимірюваних програм для всіх видів досліджень вже у базовій комплектації
•	 Можливість проводити дослідження в усіх галузях медицини, включаючи скелетно-м’язову систему, онкологію та 

судини головного мозку.
•	 Наявність попередніх параметрів сканування і обробки, що настроюються користувачем.
•	 Можливість плавної зміни частоти широкосмугових датчиків.
•	 Автоматична настройка під датчик, який використовує користувач.
•	 Кольорове картування кровотоку з визначенням дисперсійних (хаотичних) потоків.
•	 Технологія формування променів — цифрова, широкосмугова, багаточастотна, багатопроменева, паралельна.
•	 В імпульсно-хвильовому режимі є можливість вимірювання двадцяти одного параметра кровотоку з виведенням 

на екран і автоматичним занесенням в протокол дев’яти параметрів за вибором лікаря.
•	 Автоматичне, напівавтоматичне і ручне оконтурювання доплерівського спектра в режимі реального часу і режимі 

пост-обробки в імпульсно-хвильовому доплері.
•	 Можливість проведення біопсії. Електронне трасування траєкторії голки з фарбуванням на екрані.
•	 Спільний режим тканинного з енергетичним доплером.
•	 Режим автоматичної оптимізації ехозображення у всіх режимах, включаючи дуплексний і триплексний режими.
•	 WTrack - визначення жорстко-еластичних властивостей артеріальної стінки і швидкості пульсової хвилі по зміні 

діаметра судини протягом кардіоцикла.
•	 Pro-View - фільтр інтелектуальної архітектури, що підвищує якість візуалізації. Підкреслює контури об’єктів, при-

гнічує спекл-шуми в реальному часі.
•	 Технології зсувнохвильової та компресійної еластографії — сучасні методи ранньої діагностики онкологічних за-

хворювань та печінки, що дозволяють в реальному часі кількісно оцінювати жорсткість тканини за допомогою 
зсувних хвиль і з більшою діагностичною достовірністю виявляти патологію тканин.

•	 черевна порожнина;
•	 акушерство;
•	 гінекологія;
•	 малі органи;
•	 церебоваскулярні дослідження;
•	 кардіологія;
•	 судинні дослідження;
•	 урологія;
•	 педіатрія;
•	 клініка внутрішніх хвороб;
•	 хірургія;
•	 неонатологія;
•	 ендокринологія;

•	 гастроентерологія;
•	 неврологія;
•	 ортопедія;
•	 оцінка жорсткості тканин.

•	 паралельний прийом до 4-х ультразвукових променів в одному зондуванні для збільшення частоти кольоро-
вих кадрів;

•	 адаптивний режекторний фільтр стінки, індивідуальний в кожній точці ультразвукового зображення для 
якісного спостереження  потоку низької швидкості на тлі рухомої тканини;

•	 міжкадровий фільтр з незалежною фільтрацією на зростання і спадання потоку для тимчасового згладжуван-
ня колірного зображення;

•	 багатопараметричний фільтр артефактів руху і елайзінга, який забезпечує високу чутливість і динамічність 
зображення;

•	 адаптивний поріг по сірошкальному зображенню (8 градацій), який формує зображення кровотоку в межах 
судини;

•	 багатопараметричний просторовий фільтр для ефективного згладжування зображення потоку;
•	 формування напівпрозорого зображення для одночасного спостереження тканин і швидкості кровотоку 

(або одночасного спостереження тканин і швидкості тканини);
•	 багатопараметричний адаптивний фільтр пульсуючих потоків для картування артеріальних судин;
•	 режим кольорового картування пульсуючого кровотоку істотно полегшує пошук артерії у «складного» 

пацієнта.

Ультразвукові діагностичні системи ULTIMA PA та ULTIMA PA EXPERT відповідають найвищому рівню, що вимагає 
сучасна медицина. У комплексах реалізовані новітні технології, відомі у світовій ультразвуковій діагностиці. 
Серед них:
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ULTIMA УЛЬТРАЗВУКОВІ
ДІАГНОСТИЧНІ
СИСТЕМИ

• БІЛЬШЕ 20 РОКІВ
НА РИНКУ

• СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВА

• СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

• ГАРАНТІЙНИЙ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ
ТЕРМІН НЕ МЕНШЕ
10 РОКІВ

• ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

• ОБЛАДНАННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
РІВНЯ

• СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВА

• СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ
ТЕРМІН НЕ МЕНШЕ

• ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО

ЗРУЧНА, ПОТУЖНА
ТА УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА

CТВОРЕНА ДЛЯ ФАХІВЦІВ
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ

ЧУДОВА ЯКІСТЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

ВИСОКОЕФЕКТИВНА
ДІАГНОСТИКА

ГАРНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ
ЦІНА / ЯКІСТЬ

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ТА
КОМПРЕСІЙНА ЕЛАСТОГРАФІЯ

СЕРВІС ТА ПІДТРИМКА
КОРИСТУВАЧА

ЕЛАСТОГРАФІЯ

Еластографія - одна з найбільш передових та перспективних технологій в ультразвуковій діагностиці, яка використовує 
ультразвук для візуалізації та оцінки жорсткості різних тканин.

Сьогодні в світі доступні два основних види ультразвукової еластографії — компресійна (якісна) і зсувної хвилі (кількісна). 
В апараті ULTIMA PA EXPERT реалізовані обидва ці види.

Один з найбільш відомих методів діагностики та оцінки патологій — це оцінка пружних властивостей тканин 
за допомогою мануальної пальпації.

Основна мета «Еластографії» — підвищення надійності та достовірності ультразвукової діагностики патологічних тканин.

Режим «Еластографія», наявний нині у більшості зарубіжних ультразвукових сканерів, не дозволяє кількісно оцінювати 
жорсткість тканин.

Розроблений фірмою «РАДМІР» метод «Зсувнохвильової еластографії» дозволяє в реальному часі кількісно оцінювати 
жорсткість тканини (Патент України на винахід №100611) за допомогою зсувних хвиль.

Жорсткість тканини характеризується фізичною величиною, яка називається модулем Юнга і вимірюється в одиницях 
тиску — паскалях (Па). Чим більше жорсткість біологічних тканин, тим більш високе значення має їх модуль Юнга. 
Жорсткість тканин з різними патологіями значно відрізняється від жорсткості здорової тканини.

Зсувнохвильова еластографія — це єдина можливість для отримання кількісної інформації про пружні властивості 
тканини в реальному масштабі часу.

Розподіл модуля Юнга в тканинах відображається за допомогою кольорового кодування, яке накладається на зобра-
ження В-режиму. Кольорова шкала калібрується чисельними значеннями, вираженими в кПа. Більш жорсткі тканини 
відображаються червоним, а м’які — синім кольором. Метод не потребує зовнішньої компресії тканин ультразвуко-
вим датчиком. Напруження в тканинах створюються ультразвуковими пучками хвиль.

Технологія «ЗХЕласто», впроваджена в серійний ультразвуковий комплекс ULTIMA PA EXPERT, дозволяє візуалізувати 
пружні властивості дрібних неоднорідностей з високою роздільною здатністю і кількісно оцінити їх жорсткість для 
постановки точного діагнозу.

Фірма «РАДМІР» 
61054, Україна, м. Харків,
вул. Академіка Павлова, 271

т./ф.: +380 (57) 738-05-28, 717-28-79
e-mail: radmir@niiri.kharkov.com
radmirukraine@gmail.com
www.radmir.kharkov.com

Фіброаденома молочної залози

Рак молочної залози


